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m Bestellformulare /Leistungen

Alle (iber ICM-Bestellformulare angebotenen Leistungen werden durch das Inter-
national Congress Center Messe Miinchen (ICM) und dessen Vertragsfirmen aus-
gefiihrt.

Die angebotenen Leistungen sind auf die Rdumlichkeiten des ICM abgestimmt und
weichen teilweise voneinander ab.

Bitte beachten Sie die Hallen- und Foyerbeschreibung auf den folgenden Seiten und
auf www.icm-muenchen.de.

Bitte senden Sie Ihre Bestellformulare spétestens sechs Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn an die auf den Bestellformularen genannten Adressen.

Fir spater eingehende Bestellungen kann keine Gewahr fir die fristgerechte Lie-
ferung bzw. Durchfihrung der angebotenen Leistung ibernommen werden. Das
ICM behélt sich vor, fiir verspatet eingesandte Bestellungen einen Preisaufschlag
zu erheben.

Sollten bei der Verwendung des Ausstellerserviceheftes Fragen auftreten,
steht lhnen das ICM Team jederzeit gerne zur Verfiigung.

m Anlieferungen und Parken

Die Auf- und Abbauzeiten und die allgemeinen Beteiligungsbedingungen zur Veran-
staltung werden durch den Veranstalter festgelegt und sind zu beachten.

| Befahren des Gelandes mit Kraftfahrzeugen

Das Befahren des Messegelandes mit Kraftfahrzeugen aller Art erfolgt auf eigene
Gefahr. Wahrend der Auf- und Abbauzeit ist das Einfahren mit PKW/LKW lediglich
zum Be- und Entladen erlaubt. Das Parken innerhalb des Messegelandes ist grund-
sétzlich verboten.

Fahrzeuge, die sich auBerhalb der fir die Veranstaltung vorgesehenen Flachen
oder nach den festgelegten Auf- und Abbauzeiten/nach Ablauf der Kautionszeit
noch innerhalb des Messegelandes befinden, werden vom ICM auf Gefahr und Ko-
sten des Fahrzeughalters entfernt.

Néahere Informationen zur Verkehrsorganisation erhalten Sie tiber den Veranstalter
oder das ICM.

M Lieferungen

Wenn Sie Warensendungen fir lhren Stand adressieren bitten wir Sie, folgende
Daten auf der Sendung anzugeben bzw. lhrem Spediteur mitzuteilen:

— Name der Veranstaltung

— Ausstellungsbereich (Halle oder Foyer oder Saal)

- Standnummer

Ausstellername

ICM - International Congress Center Messe Miinchen

Paul-Henri-Spaak-Str. 8 Uber Tor 21

- 81829 Miinchen, Deutschland

Der Aussteller muss sicherstellen, dass sich zum Lieferzeitpunkt Personal zur An-
nahme der Sendung am Stand befindet. Mitarbeiter der Messe Miinchen GmbH
dirfen keine fiir Ausstellungsstande/Dritte bestimmte Warensendungen in Emp-
fang nehmen.

Gegebenenfalls werden Lieferanten an die Messespediteure verwiesen:

Schenker Deutschland AG (Messegelande, Tor 21, Paul-Henri-Spaak-Strale 8,
81829 Miinchen, Tel. +49 89 949-24300, fairs.muenchen@dbschenker.com)

oder

Kiihne & Nagel (AG & Co.) KG (Messegelande, Tor 21, Paul-Henri-Spaak-Strale 8,
81829 Miinchen, Tel. +49 89 949-24400, exposervice.muenchen@kuehne-nagel.com).

Die Kosten fiir Zwischenlagerungen und Zustellung hat der Aussteller zu tragen.
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M Parkplatze

Informationen zu PKW- oder LKW-Stellplétzen und den Offnungszeiten des Park-
hauses erhalten Sie Uber den Veranstalter oder das ICM-Team.

Parkhaus West:

Innerhalb der Offnungszeiten kénnen PKW bis 2 m Héhe das Parkhaus West (Ein-
fahrt liber die Paul-Henri-Spaak-Strale) nutzen. Sie haben die Maglichkeit bei der
Einfahrt gezogene Tagestickets an den Automaten im Parkhaus in Mehrtagestickets
umzuwandeln.

Preis je Stellplatz pro Tag (giiltig 24 Std.) 15,00 EUR inkl. MwSt.

Freigelandeparkflachen fiir PKW- und LKW:

Sofern zur Veranstaltung verfligbar, konnen PKW Gber 2 m Héhe oder LKW kénnen
an das Messegelande angrenzende Parkflachen kostenpflichtig nutzen. Dauerpark-
ausweise kdnnen am Zufahrtstor (nur Barzahlung moglich) erworben werden.

Preis je Stellplatz fiir die Veranstaltungslaufzeit:

Kategorie A bis 3,5t: EUR 77,00 inkl. MwSt.

Kategorie B bis 7,5t  EUR 126,00 inkl. MwSt.

Kategorie Cab 7,5t:  EUR 196,00 inkl. MwSt.

m Standaufbau

B Standgestaltung und Planfreigabe, Trennwande
Die Vorgaben zum Standbau und zur Standgestaltung, wie zum Beispiel Bau- und
Werbehdhen, werden durch den Veranstalter festgelegt und sind zu beachten.

Ersteller und Betreiber eines Messestandes sind fiir dessen Konstruktion, Auf- und
Abbau und Betrieb eigenverantwortlich. Die Einhaltung der offentlich-rechtlichen
Vorschriften, soweit diese flir Messestdnde Anwendung finden, der Technischen
Richtlinien der Messe Minchen GmbH sowie der Teilnahmebedingungen und
Standbauvorgaben des Veranstalters obliegen der Verantwortung von Ersteller und
Betreiber des Messestandes gleichermafen.

Veranstaltungsunabhangig ist zu beachten:

— Im ICM Foyer und der Halle B 0 diirfen nur eingeschossige Stande errichtet werden

— Standbauten dirfen im ICM Foyer und der Halle BO aus Brandschutzgriinden
grundsatzlich nicht abgedeckt werden. Nach erfolgter Genehmigung des ICM
dirfen Gitternetze, die der VdS 3158 entsprechen oder Rasterdecken entspre-
chend der CEA 4001 (70 % offen) eingesetzt werden. Nahere Informationen fin-
den Sie auf dem Merkblatt ,Einbau sprinklertauglicher Stoffe".

- Aufenthaltsrdume bediirfen einer Sichtverbindung in Fluchtrichtung. Nahere Infor-
mationen finden Sie auf dem Merkblatt ,Brandschutzmanahmen bei Messe-
veranstaltungen®.

- Trennwénde an den Standgrenzen werden nur auf Wunsch und Kosten des Aus-
stellers aufgestellt

- Offene/sichtbare StandauBenseiten sind neutral, weil, sauber und frei von
Installationsmaterial zu halten

Spétestens sechs Wochen vor Aufbaubeginn sind die Standkonzepte mit maRstab-
lichen oder vermaften Planen (Grundriss und Ansichten) dem ICM per E-Mail zur
Freigabe einzureichen.

Weitere Angaben und Vorschriften entnehmen Sie bitte den Technischen Richtlinien
der Messe Miinchen GmbH sowie den Merkblattern des Ausstellerserviceheftes.
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m Auf- und Abbaus

Wahrend des Auf- und Abbaus ist zu beachten:

— Der Einsatz von Flurforderfahrzeugen/ Gabelstaplern ist nur den Messespediteu-
ren gestattet (siehe Merkblatt ,Einsatz von Hebegeraten ICM*)

— Zur Bodenverlegung innerhalb des ICM (Foyer und Halle BO) darf ausschlieRlich
ICM-Klebeband verwendet werden. Klebeband fir die Granit- und Holzbéden
ist vor Ort kostenfrei erhéltlich (Tel. +49 89 949-23320). Auf Gussasphaltbden
(Ausstellungshallen) ist das Verkleben von Bodenbeldgen nur mit beidseitig kle-
benden Textilbandern gestattet.

- Innerhalb des ICM missen Ausstellungswege/Hallengénge und Anlieferzonen
von Metallteilen (z.B. Schrauben), Steinen etc. frei gehalten werden um Bescha-
digungen der Bdden zu vermeiden

— Das Bemalen und Bekleben sowie das Einbringen von Schrauben und Nageln
jeglicher Art in Gebaudeteile und Einrichtungen ist nicht gestattet

— Schweill-, Schneid- und Lotarbeiten sowie andere Arbeiten mit offener Flamme
sind innerhalb des ICM nicht erlaubt, ebenso der Betrieb von Einrichtungen mit
Abgasen (Verbrennungsmotoren)

— Das Arbeiten mit Kreissagen, Hobel- und anderen Schreinermaschinen, die
Staub und Spane abgeben, ist innerhalb des ICM ohne wirksame Absaugvorrich-
tung nicht zulé@ssig

Flucht-, Rettungs- und Verkehrswege sowie Feuerldscheinrichtungen sind sténdig
freizuhalten.

Zum Abbauende miissen samtliche Materialien aus dem ICM entfernt sein. Fir zu-
rlickgelassene Gegenstande wird keine Haftung ibernommen. Eventuell entstehen-
de Kosten zur Entfernung, Zwischenlagerung oder Entsorgung dieser Gegensténde
gehen zu Lasten des Ausstellers.

B Wiederinstandsetzung der Ausstellungsflachen
Samtliche Ausstellungsflachen sind bis zum festgesetzten Abbautermin im urspriing-
lichen Zustand zu (ibergeben.

Das ICM ist berechtigt, Wiederinstandsetzungsarbeiten (beschadigte Boden, Wande,
Decken und Einrichtungen) auf Kosten des Ausstellers von einer Vertragsfirma vor-
nehmen zu lassen.

m Genehmigungen und behordliche
Vorschriften

Uber Brandschutzma@nahmen und bei der Branddirektion Miinchen anmelde- und
genehmigungspflichtige Anlagen informiert Sie Formular 1.2 des Ausstellerservice-
heftes. Sollte einer der genannten Punkte auf Ihren Ausstellungsstand zutreffen ist
das Formular zwingend einzureichen.

m Lautstarkebegrenzung

Der zugelassene max. Pegel bei der Benutzung von Ubertragungsanlagen mit Laut-
sprechern betragt 70 dB. Das ICM behalt sich weitere Einschréankungen vor. Der
Aussteller ist verpflichtet auf die Einhaltung des Pegels zu achten. ICM Personal
ist jederzeit Zutritt zum Stand zu gewahren um Kontrollen der Lautstarke durchzu-
fuhren.

Alle Vorfuhrungen, akustische Werbung und die Inbetriebnahme von Maschinen
und Geraten bediirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des ICM und haben
so zu erfolgen, dass benachbarte Aussteller nicht gestort werden. Das ICM ist be-
rechtigt, trotz vorheriger Genehmigung diejenigen Vorfiihrungen zu untersagen, die
zu einer erheblichen Gefahrdung oder Beeintrachtigung des Ausstellungsbetriebes
(z.B. durch Larm) fiihren.

Alle behérdlichen Vorschriften zur Inbetriebnahme sind zu beachten.

Der Aussteller und die ggf. von ihm beauftragte Standbaufirma sind zur Einhaltung
der jeweils gltigen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften verpflichtet. Insbe-
sondere sind die Regelungen zu beachten, die sich aus der Sozialversicherungs-
pflicht u.a. fiir geringfligige Beschaftigungsverhaltnisse ergeben (Meldepflicht,
Sozialversicherungsausweis).
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W Beschaftigungsgenehmigung

Sofern im Zusammenhang mit dem Auf- und Abbau von Messestanden Arbeitneh-
mer beschaftigt werden sollen, die weder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes sind noch die Staatsangehdrigkeit eines Mitgliedsstaates der Euro-
paischen Union besitzen, benétigen sie eine Erlaubnis der Bundesanstalt fiir Arbeit
(Arbeitserlaubnis).

Dies gilt nicht fiir Arbeitnehmer, die unter Beibehaltung ihres gewdhnlichen Aufent-
halts im Ausland fiir ihren Arbeitgeber mit Sitz im Ausland firmeneigene Messe-
stande auf- bzw. abbauen.

Die Arbeitserlaubnis ist beim Arbeitsamt Minchen, KapuzinerstraBe 26-30, 80337
Munchen, oder im Falle vorliegender Einsatzplane beim Landesarbeitsamt Stidbayern,
Thalkirchner Str. 54, 80337 Miinchen, so rechtzeitig zu beantragen, dass vor Beschafti-
gungsbeginn Uber den Antrag entschieden werden kann.

Personlich konnen Antrage bei der Dienststelle des Arbeitsamtes in der Geyer-
stralle 32 gestellt werden.

GemalR § 404 Absatz 2 des 3. Buches des Sozialgesetzbuches (SGB Ill) handelt

ordnungswidrig, wer vorsatzlich oder fahrlassig

- ohne Arbeitserlaubnis nach § 284 Absatz 1 Satz 1 SGB III als nichtdeutscher
Arbeitnehmer eine Beschaftigung austibt,

- entgegen § 284 Absatz 1 Satz 1 SGB Il einen nichtdeutschen Arbeitnehmer
ohne Arbeitserlaubnis beschaftigt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufe bis zu 5.000,00 EUR gegen den

Arbeitnehmer, bzw. 250.000,00 EUR gegen den Arbeitgeber geahndet werden. Fir

Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit ist die entsprechende Genehmigung bei der zu-

standigen Behorde einzuholen.

| Storquellen (Rundfunkantennen, Funkanlagen,

Router, Beacons)

Rundfunkantennen dirfen nur mit Genehmigung der Messe Minchen GmbH durch
eine Vertragsfirma installiert werden.

Fir den Betrieb von Funkanlagen oder hochfrequenzabstrahlenden Geratschaften
ist zur Vermeidung von gegenseitigen Storeinfliissen von gegenseitigen Storeinflls-
sen ist, unter Einhaltung der jeweils giiltigen EMV/EMI-Richtlinien, ein Kompatibili-
tatsnachweis im Hinblick auf die im Gebaude/Gelande befindlichen Einrichtungen
zu erbringen. Die Anlagen miissen einen Frequenzabstand hinsichtlich der im Ge-
baude/Gelande genutzten Frequenzen/Anwendungen aufweisen. Ein Frequenz-
plan ist auf Anfrage erhaltlich.

Auch der Betrieb ausstellereigener WLAN-Router und Bluetooth-Sender (Beacons)
bediirfen der schriftlichen Genehmigung (kostenpflichtig) des ICM.

Bei Nichtbeachtung der Verpflichtungen des Ausstellers ist das ICM berechtigt,
die Ubertragung ohne besondere Form zu beenden bzw. die Stromzufuhr des
Standes zu sperren.

B GEMA

Bei Musikwiedergabe am Ausstellungsstand ist gemaR § 15 des Urheberrechts-
gesetzes vom 9.9.1965 die Einwilligung der GEMA-Gesellschaft fiir musikalische
Auffiihrungs- und mechanische Vervielfaltigungsrechte einzuholen:

GEMA Bezirksdirektion Stuttgart

Key Account Management Messe

Herdweg 63

70174 Stuttgart, Deutschland

messe@gema.de

www.gema.de

m Anderungen

Das ICM behélt sich alle die technische Abwicklung und Sicherheit betreffenden
Anderungen vor.

Stand: August 2022
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m Allgemeine Hinweise fir Halle B0 und Foyer

Die Ausstellungshalle BO und das Foyer des ICM diirfen grundsatzlich nicht mit
Kraftfahrzeugen befahren werden.

Der Einsatz von Gabelstaplern im Erdgeschoss ist nur eingeschrankt méglich
und den Spediteuren der Messe Miinchen GmbH vorbehalten.
Bitte beachten Sie das Merkblatt ,Einsatz von Hebegeraten ICM".

Das maximal zuldssige Gesamtgewicht von Hebe- und Transportgerat mit Ladung
ergibt sich aus der maximal zuldssigen Belastung und der Beschaffenheit der befah-
renen Bodenflachen (siehe Merkblatt “Technische Informationen ICM*).
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Bitte beachten Sie, dass (iber die Aluminium-FuBabtreter in den Eingangsbereichen
und die Deckel der Bodenelektranten im Foyer keine schweren Lasten gerollt wer-
den dirfen.

Innerhalb des ICM durfen nur Wagen, Sackkarren und Hebegeréte mit sauberen
und abriebfesten Gummilaufflachen genutzt werden.

Flucht-, Rettungs- und Verkehrswege, sowie Feuerléscheinrichtungen, sind
auch bei Auf- und Abbauarbeiten standig freizuhalten.

Den Anweisungen des ICM-Personals ist Folge zu leisten.

Bitte beachten Sie:
Zur Teppichverlegung darf ausschlieflich ICM-Klebeband verwendet werden.
Dieses ist kostenfrei bei der Halleninspektion (Tel. +49 89 949-23320) erhaltlich.

Ausstellungswege /Hallengange und Anlieferzonen miissen von Metallteilen (z.B.

Schrauben), Steinen etc. frei gehalten werden um Beschadigungen der Parkett- und
Natursteinbdden zu vermeiden.

miissen der Messe Miinchen GmbH erstattet werden.

Die Wiederinstandsetzung beschmutzter bzw. beschédigter Béden, Decken, Wéande und Einrichtungen geht zu Lasten des Ausstellers - entstehende Kosten

Nicht gestattet sind

- das Bemalen und Bekleben von, sowie das Einbringen von Schrauben und
Négeln jeglicher Artin Boden, Wanden, Decken und Einrichtungsgegenstanden
das Verschieben der Gastronomie-, Empfangs- und Garderobeneinbauten

das Schleifen von Gegenstanden tber die Fubdden

der Betrieb von Einrichtungen mit Abgasen ohne Abzugseinrichtung

das Aufstellen von Pulverldschern innerhalb des ICM

m Hallen- und Foyerbeschreibung

Hallen- und Foyerbeschreibung B0 Foyer (EG und 1. 0G)
Lénge 56 m

Breite 54m

Bruttoflache ca. 3.500 m? ca. 7.700 m?

Lichte Hohe Mittelbereich: 4,5 m max. 12 m, min. 2,15 m

Randbereich: 4,2 m

Boden Riegelparkett (Eiche)

EG: Naturstein (Granit), OG: Parkett (Ahorn)

Wande

Holzwandverkleidung (Ahorn)

Stucco Lustro

Zulassige Bodenbelastung 2 t/m?2 (20 kN/m?)

EG: 1 t/m? (10 kN/m?)
0G: 0,5 t/m? (5 kN/m?)

Abhéngepunkte Halle 100 kg (1 kN) lotrecht keine
Einfahrtstore GroRe (b x h) 125mx4,5m max.3mx4m
Einfahrtstore, Zufahrt tber Ladehof BO-B1 Uiber Foyer Nord
Zufahrt zum Messegelénde Uber Tor 21 Uiber Tor 21

Beleuchtung

max. 400 Lux/m?, kein Tageslicht

max. 400 Lux/m?, Tageslicht vorhanden

Raumlufttechnische Anlagen

teilklimatisiert

teilklimatisiert

Versorgungskanale

quer zur Hallenlangsrichtung
Abstand 5 m, Querschnitt 0,35 x 0,38 m

Bodenelektranten
Raster 9 x 6 m bzw. 12x8 m

Wasseranschluss DN 25/3,5 bar nicht méglich
Abwasseranschluss DN 100 nicht moglich
Druckluftanschluss DN 40, Lieferdruck ca. 10 bar nicht méglich
Elektroversorgung 200 W/m? 50 W/m?
Kommunikationsanschluss (drahtgebunden) ca. 360 Stick ca. 360 Stlick
Glasfaseranschluss ca. 176 Stiick ca. 60 Stiick
Breitbandanschluss 56 Stiick 138 Stiick

Stand: August 2022
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m Ausstellungshalle B0 des ICM

Die Ausstellungshalle B0 ist in das International Congress Center Messe Miinchen
(ICM) des Messegelandes integriert.

Boden und Wande

Die Halle ist mit einem Eiche-Riegelboden und mit einer Ahorn-Wandverkleidung
ausgestattet.

Die zuldssige Bodenbelastung betragt in allen Bereichen 20 kN/m? — im Bereich
der Versorgungskanale nur, wenn diese mit unbeschadigten Deckeln versehen sind.

Séulen, Decke, Hohen

Die Halle hat zehn Stiitzen mit einem AuRlendurchmesser von 1 m (Saulen im Rand-
bereich) und 1,2 m (vier Saulen in der Hallenmitte). Die Hallendecke besteht aus
einer abgehangten Rasterdecke mit integrierter Beleuchtung. Die lichte Héhe be-
tragt im Randbereich der Halle 4,2 m, sonst 4,5 m.

Hinweise: An der Rasterdecke diirfen keine Abhangungen vorgenommen werden,
nur eingeschossiger Standbau maglich.

Abhéngepunkte/Sprinkleranlage

Abhangepunkte sind mit einem Rastermal von etwa 2,4 m x 5,6 m vorhanden und
kénnen uber Formular 4.1 bestellt werden.

Die Halle ist mit einer Sprinkleranlage ausgestattet.

Hinweis: Standbauten dirfen aus Brandschutzgriinden nicht abgedeckt werden.

Zufahrt zum Hallentor

Die Halle ist Giber ein Schiebetor (b 12,5 m x h 4,5 m) an der Ostseite zuganglich. Die
Zufahrt erfolgt Gber den gemeinsamen Beschickungshof mit der Halle B1 (Ladehof
B0-B1). Die Durchfahrtshohe der Tore zum Ladehof betragt 5,0 m. Der Verbindungs-
tunnel West hat eine Durchfahrtshohe von 4,5 m. Der Strakenbelag ist bituminds.

Allgemeinbeleuchtung

Natrliches Tageslicht ist nicht vorhanden. Die Lichtbander der Rasterdecke sind in
vier Gruppen schaltbar, dimmbar und als indirekte Beleuchtung nutzbar.

Lichtfarbe: 840, neutralweil.

Die Kapitelle der vier Saulen in der Hallenmitte sind mit LED-Leuchten (Lichttempe-
ratur 4.000 Kelvin) ausgestattet

Stromart, Spannung, Netz

Vorhandene Stromart und Spannung auf dem Messegelande:

— Wechselstrom 230 V/50 Hz

- Drehstrom 3 x 400 V/50 Hz

- Netzform TN-S gemaR VDE 0100

Spannungsschwankungen liegen im Rahmen der vorgeschriebenen Normen.

Druckluft-, Elektro- und Wasserversorgung, Kommunikationseinrichtungen
Die Druckluft-, Elektro- und Wasserversorgung der Stande erfolgt in den Hallen aus
den Versorgungskanalen im Hallenboden.

Wasseranschliisse fiir Aussteller werden mit Zulauf '/," (DN 15) und Ablauf DN 50
ausgefiihrt.

Hinweis: Unbeabsichtigte Wasseraustritte miissen sofort dem ICM Personal an-
gezeigt werden!

Anschlisse fiir Sprinkler (DN 50) und Anschlisse fiir Druckluft in jedem 2. Kanal
vorhanden.

Die Versorgung der Stande mit Telefon-, Telefax-, Daten- und Antennenanschlissen
erfolgt aus Bodenanschlusspunkten tber Multifunktionskabel.
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m Das Foyer des ICM

Das Foyer dient vorrangig als Eingangsbereich des International Congress Center
Messe Miinchen (ICM). Nutzbare Ausstellungsflachen miissen dem Veranstaltungs-
betrieb in den Salen angepasst werden und sind deshalb in ihrer Flache besucher-
zahlabhangig.

Wénde und Boden

Wandverkleidung Foyer: Stucco Lustro, hellgrau.

Der Foyerboden im Erdgeschoss besteht aus einem grauen Granitboden. Die zulas-
sige Bodenbelastbarkeit betragt 10 kN/m? — ausgenommen im Bereich der Boden-
elektranten (hier: 2,5 kN/m?).

Hinweis: Das Foyer EG kann Uber ein Trennwandsystem mit 4,3 m Hohe zweigeteilt
werden. Die Trennwand ist ausschlieRlich vom Personal des ICM oder dessen Be-
auftragten zu bedienen.

Der Foyerboden im Obergeschoss ist ein Ahorn-Parkettboden. Die zuléssige Boden-
belastbarkeit betragt 5 kN/m?— ausgenommen im Bereich der Bodenelektranten (hier:
2,5 kN/m2).

Saulen, Decke, Hohen
Das ICM Foyer verfiigt Gber Stitzen mit einem AuRendurchmesser von 0,5 m.
Die lichte Hohe betragt

- Foyer unter Haupttrager: 10,0 m
- Foyer unter Nebentrager: 12,2 m
— Foyer unter der Garderobenebene: 2,3 m
- Foyer unter der Galerie: 43m
- Foyer (iber der Galerie: 3,0m

Abhangepunkte/Sprinkleranlage/Rauchmelder
Im ICM-Foyer stehen keine Abhangepunkte zur Verfiigung.
Das Foyer ist mit einer Sprinkleranlage und Rauchmeldern ausgestattet.

TormaRe und Zufahrt zum Hallentor

Anlieferungen erfolgen iiber die Ladezone Foyer Nord (Tormafe b 3,0 x h 4,0 m).
In Ausnahmefallen und mit Genehmigung des ICM kann eine Anlieferung erfolgen tber
- den Seiteneingang Siid (zum Haupteingang West): b 2,37 mxh 2,2 m,

— die Ausstellungshalle B0: b 2,9 m x h 3,0 m.

Die Beschickung des Obergeschosses kann Uber Aufziige am Auditorium (Saal 1)
und an der Ostseite der Halle BO (Uber Saal 14, nur mit ICM-Aufzugfihrer) erfolgen.

Lastaufnahme und TirmaRe Aufzug Auditorium:
- Tragfahigkeit 1,6 t oder 21 Personen

- Tirb11mxh21m
- Kabinet2,3mxb1,3mxh22m

Lastaufnahme und TirmaRe der beiden Lastenaufzlige Halle BO:

- Tragféhigkeit 4 t

— Kabinent6,1mxb3,2mxh25m

Hinweis: Die Glasaufziige des Foyers dienen nur dem Personentransport. In Aus-
nahmeféllen kann der Transport iber die Lastenaufziige im Saalbereich erfolgen
(Aufzugfuhrer erforderlich).

Allgemeinbeleuchtung
Im Foyer gibt es Tageslicht (mit automatischem Sonnenblendschutzsystem) und
Kunstlicht (LED: Lichttemperatur 4.000 Kelvin).

Stromart, Spannung, Netz

Siehe Halle BO.

Hinweis: Elektro-Hauptanschliisse Uber 20 kW sind bei Bedarf mit dem ICM abzu-
stimmen.

Druckluft-, Elektro- und Wasserversorgung, Kommunikationseinrichtungen
Innerhalb des Foyers ist keine Druckluft-, Gas- und Wasserversorgung mdglich.
Die Elektroenergieversorgung der Stande erfolgt aus Bodenelekiranten in einem
Rastermal im Erdgeschoss von 9 m x 6 m und im Obergeschoss von 12 m x 8 m.

Die Versorgung der Stande mit Telefon-, Telefax-, Daten- und Antennenanschliissen
erfolgt aus Bodenanschlusspunkten (iber Multifunktionskabel.

Stand: August 2022
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